
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS COMERCIALES

horro de aire comprimido de al menos un receptor de aire por d a.
Sin puesta en marcha innecesaria del compresor durante per odos en los ue no se
re uiere aire comprimido.
Se evitan las actividades del compresor, secador y filtro durante las horas de cierre de la fábrica.
osibilidad de apertura y cierre manual de la válvula, en caso de corte de ener a.
onsulte a  para conocer las opciones de eti uetado privado.

VENTAJAS TÉCNICAS
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uy rápido y fácil de conectar a un interruptor e terno lu .
otaci n lenta de la válvula de bola °en  se undos para evitar olpes de ariete  al abrir y

cerrar.
álvula de lat n ni uelado.
ise o compacto  fácil de instalar.

l S S  nterruptor de lu  se instala en la 
l nea de aire comprimido despu s del dep sito de aire. l

S S  se controla a trav s de un rel  interno
ue está conectado a un interruptor e terno y una fuente

de alimentaci n separada.

n sistema de aire comprimido t pico tiene p rdida de aire 
a trav s de las cone iones de las tuber as, flotador con 
fu as tipo desa es, etc.

l S S  abrirá la válvula de bola lentamente  
cuando se cambie el rel , permitiendo ue el aire 
comprimido fluya desde el receptor de aire a la l nea de 
aire comprimido. na ve  finali ada la ornada de traba o y 
desconectado el rel , la válvula de bola se cierra.

 partir de ese momento, todo el aire comprimido 
permanecerá en el dep sito de aire, en lu ar de perderse 
por fu as. 

l S S  se puede aplicar en todos los sistemas de tuber as de hasta . 

n e emplo t pico de instalaci n es conectar el S S  a un interruptor de lu . l 
encender las luces en el área de producci n, el S S se abrirá posteriormente.
l aire comprimido ahorrado fluye hacia la l nea de aire comprimido de fábrica y el 

compresor se activa para producir el aire necesario para llenar el sistema. l final del turno 
de traba o, apa a las luces y el S S se cerrará en consecuencia.



ESPECI ICACIONES DEL PRODUCTO
   barn má . presi n del sistema 

n má . temperatura media  
n má  temperatura ambiente  

pciones de volta e de suministro
l consumo de ener a
rotecci n ambiental 

nterruptor de rel  

one iones de entrada salida  
uraci n de la apertura cierre  
aterial de la carcasa de la válvula

nulaci n manual 
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
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a informaci n proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embar o, no se asume al una responsabilidad en 
relaci n con el uso o violaci n de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso.  se reserva, además, el derecho arevisar la 
informaci n sin previo aviso y sin incurrir en obli aci n.
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JORC   NEN EN ISO  

l S  tambi n está disponible como una opci n controlada por tiempo con una funci n de 
pro ramaci n semanal. sta versi n le permite confi urar la posici n abierta y cerrada de acuerdo con 
las demandas espec ficas del cliente. ara obtener más informaci n, consulte S  2.

na instalaci n t pica de un 
S S conectado a un 

interruptor de lu .




