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VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK 
Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten 
nemen. Uw garantie vervalt indien u de instructies niet in acht neemt of indien sprake is van incorrect gebruik van het 
product! Gebruik van het product, onder condities die niet zijn beschreven in de productdocumentatie of in strijd zijn met de 
instructies, zullen als INCORRECT GEBRUIK worden beschouwd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade 
voortvloeiend uit incorrect gebruik van het product. 
 

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGS AANWIJZINGEN 

- Houd ten alle tijde rekening met de geldende en algemeen bekende veiligheidsinstructies bij installatie, gebruik en    
onderhoud van dit product. 
- Neem passende maatregelen om incorrect gebruik en/of het ontstaan van schade aan het product te vermijden. 
- Monteer geen producten of leidingen in het persluchtsysteem terwijl deze onder druk staat. 
- Ontlucht altijd eerst het persluchtsysteem alvorens u aan het systeem begint te werken. 
 
Het is zeer belangrijk dat (onderhouds-)personeel veilig werkt, dus regels en wettelijke voorschriften opvolgt wanneer men 
dit product gebruikt. Tijdens het gebruiken en onderhoud plegen aan dit product, moet (onderhouds-)personeel alle lokale 
gezondheids- en veiligheidsinstructies naleven en regels opvolgen. Internationale gebruikers dienen regels en maatregelen 
op te volgen die gelden in het land waarin het product geïnstalleerd wordt. De meeste ongelukken die gebeuren tijdens 
gebruik of onderhoud zijn vaak het gevolg van het niet correct naleven van simpele veiligheidsinstructies en/of 
voorzorgsmaatregelen. Een ongeluk kan vaak voorkomen worden door het herkennen van gevaarlijke omstandigheden die 
kunnen leiden tot ongelukken en/of dodelijke situaties. Onjuist gebruik en/of onjuist onderhouden van dit product kan 
gevaarlijk zijn en leiden tot een ongeluk met een eventueel dodelijke afloop. Wij kunnen onmogelijk alle omstandigheden 
die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voorspellen. De WAARSCHUWINGEN die vermeld staan in deze handleiding 
vertegenwoordigen de meeste potentiële gevaarlijke situaties en zijn dus niet allesomvattend. Wanneer de gebruiker een 
procedure, product of gereedschap toepast dat niet door ons speciaal wordt voorgeschreven dient deze ervoor zorg te 
dragen dat het product niet beschadigd wordt of een gevaarlijke situatie genereert die kan leiden tot ongelukken en/of 
beschadiging in de directe omgeving. 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES 

 
LET OP! 
 
Ga voor de installatie van dit product eerst na of het voldoet aan uw verzoek en of het past bij uw applicatie! 
1.1 Pak het product uit en controleer of het product beschadigd is. 

1.2 Ontlucht het persluchtsysteem voordat er onderhoud of installatie plaatsvindt! 

1.3 Plaats de olie/waterscheider op een geschikte plek, met correcte afvoer, in uw compressorruimte. Deze 
olie/waterscheider is ontworpen om eenvoudig tegen een wand, of ander geschikte constructie, geïnstalleerd te worden. 

 1.4 Schroef de inlaat tule op de juiste plaats met behulp van een 22mm steeksleutel. 
 Draai deze niet te vast! 

1.5 Monteer de achterkant van de beug tegen de wand. 
Zorg ervoor dat de beugel waterpas gepositioneerd wordt. 

1.6 Plaats de voorkant van de beugel met behulp van de bijgeleverde schroeven en een 5mm steeksleutel.  
Zorg ervoor dat de beugel nog aangepast kan worden, om de olie/waterscheider te plaatsen, door de schroeven nog niet  
helemaal vast te draaien. 

1.7 Plaats de olie/waterscheider in de beugel en draai de schroeven vast om deze op zijn plaats te houden. 

1.8 Verbind de inlaat van de olie/waterscheider met de condensaatverzamelleiding. 

1.9 Verbind de uitlaat met een geschikte afvoer.  
Zorg ervoor dat het condensaat altijd omlaag stroomt.       

1.10 Vul de behuizing met schoon water totdat er water uit de uitlaat stroomt. 

1.11 Uw olie/waterscheider is nu klaar voor gebruik! 
 

 



                   

                   

    

 

 

 

                   

                   

                   

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testflesje 

 

 

 

 

 

Locatie voor bedrijfslogo 

 

Uitlaataansluiting 

 

 

 

 

 

 

Achterkant beugel 

Ring (2*) 

Beugelschroef (2*) 

 

 

Inlaataansluiting  

 

 

 

Behuizing 

 

Testventiel 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant beugel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUDSINSTRUCTIES 
 
                                                                
2.1 Ontlucht het persluchtsysteem voordat er onderhoud of installatie plaatsvindt! 

2.2 Verwijder de condensaattoevoerslang van de inlaataansluiting. 

2.3 Verwijder de afvoerslang van de uitlaataansluiting. 

2.4 Draai de beugelschroeven los om de olie/waterscheider uit de beugel te kunnen nemen. 

2.5 Neem de olie/waterscheider uit de beugel. 

2.6 Plaats een nieuwe olie/waterscheider in de beugel. 

2.7 Draai de beugelschroeven vast om de olie/waterscheider op zijn plaats te houden. 

2.8 Sluit de condensaattoevoerslang weer aan op de inlaataansluiting. 

2.9 Sluit de afvoerslang weer aan op de uitlaataansluiting. 

2.10 Vul de behuizing met schoon water totdat er water uit de uitlaat stroomt. 

2.11 Uw olie/waterscheider is nu klaar voor gebruik! 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.7 Montieren Sie die Ventil Innenteile und das Ventil Dichtung unter dem Ventil und schrauben Sie die Ventilanordnung wieder in die Gehäuse  
(max. torque 7Nm). 

2.8 Ersetzen Sie den Betreiber.         
 

2.9 Ersetzen Sie das Ventil Schraubenmutter (max. torque 0,5Nm). 
 

2.10 Ersetzen Sie das Gehäuse Oben teil und Schrauben Sie die 8 Schrauben fest (max. torque 10Nm). 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

Max. olie adsorptie elementen Ca. 1,5 liter 

Ingangaansluiting 1/2” BSP 

Uitgangaansluiting 1/2” BSP 

Testventiel Ja 

Behuizingmateriaal ABS 

Behuizing kleur Zwart 

Deksel kleur Grijs 

Minerale smeermiddelen Ja 

Synthetische smeermiddelen Ja 

Stabiele condensaatemulsies Ja 

Poly Glycol Ja, overleg met fabriek 

Max. compressorcapaciteit 2 m³/min, gebaseerd op 8-urige werkdag 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS/PRODUKTABMESSUNGEN/AFMETINGEN/DIMENSIONS/ 
DIMENSIONES/памеры (mm) 
    

 

 

DIMENSIES (mm) 

 

 

 

 


