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SECURITE ET USAGE APPROPRIE  

Pour assurer la sécurité et la performance de ce produit, vous devez vous  conformer strictement aux instructions incluses ci-inclus. Le non-respect des 
ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƻǳ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴŜȄŀŎǘŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ŀƴƴǳƭŜǊŀ ǾƻǘǊŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜΗ [ϥǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻƴ ǎǇŞŎifiées dans ce manuel ou 
contraire aux instructions fournies est strictement déconseillée et donc considérée comme NON APPROPRIÉE. Le fabricant ne sera pas tenu responsable 
pour tout dommage résultant de l'utilisation non appropriée du produit. 
 

Lb{¢w¦/¢Lhb{ 59 {9/¦wL¢9 9¢ 5Ω!VERTISSEMENT  

- hōǎŜǊǾŜȊ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ǾŀƭŀōƭŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǊŀƴǘŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ 
- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les opérations involontaires du produit ou les dommages.  
- N'essayez pas de démonter ce produit ou les lignes d'air comprimé du système tandis qu'ils sont sous pression. 
- Dépressurisez toujours le système d'air comprimé avant de travailler sur le système. 
 
Il est important que le personnel emploie des méthodes de travail sûres et observe tous les règlements et exigences légales pour  
ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝƴ ŀŎǘƛƻƴƴŀƴǘ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ tŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΣ ƭŜ personnel doit utiliser des pratiques 
technologiques sûres et observer les réglementations et exigences locales de santé et de sécurité. Les utilisateurs internationaux se réfèrent aux règlements en  
ǾƛƎǳŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉŀȅǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ machines sont le résultat du manque 
d'observation des règles de base de sécurité ou des précautions. Un accident peut souvent être évité en identifiant une situation qui est potentiellement dangereuse. 
[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƛƴŜȄŀŎǘ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŜut être dangereux et causer des dommages ou une mort accidentelle. Le fabricant ne peut pas prévoir toutes les 
circonstances possibles qui peuvent représenter un risque potentiel. Les AVERTISSEMENTS dans ce manuel ne couvrent que les risques les plus fréquents. Si 
l'utilisateur utilise un mode opératoire, un organe ou une méthode de travail qui n'est pas spécifiquement recommandé par le fabricant, il doit s'assurer que le produit 
ne sera pas endommagé ou ne sera pas rendu peu sûr et qu'il n'y a aucun risque aux personnes ou à la propriété. 
 

SÛRETÉ GÉNÉRALE DES AIMANTS 

Les aimants dans l'opérateur que nous employons sommes extrêmement forts, et doivent être manipulés avec soin pour éviter le dommage corporel et le 
d'endommager les aimants. Les doigts et d'autǊŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ Řǳ ŎƻǊǇǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ƻōǘŜƴƛǊ ǎŞǾŝǊŜƳŜƴǘ ǇƛƴŎŞǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŀƛƳŀƴǘǎΦ [Ŝǎ ŎƘŀƳǇǎ ƳŀƎƴŞǘƛǉǳŜǎ 
forts des aimants dans l'opérateur peuvent également endommager des supports magnétiques tels que les disquettes, les cartes de crédit, les cartes magnétiques 
d'identification, les enregistreurs à cassettes, les cassettes vidéo ou d'autres tels dispositifs. Ils peuvent également endommager des télévisions, des magnétoscopes, 
des moniteurs d'ordinateur et d'autres affichages de tube. Ne placez jamais l'opérateur près des appareils électroniques. Ne permettez jamais les aimants près d'une 
personne avec un stimulateur ou une aide médicale semblable. Les champs magnétiques forts des aimants dans l'opérateur peuvent affecter le fonctionnement de tels 
dispositifs. L'opérateur perdra ses propriétés magnétiques si de chauffage au-dessus de 175 °F (80 °C). 
 

REMPLACER LES COMPOSANTS UNIQUEMENT AVEC DES COMPOSANTS ORIGINAUX 
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Avant d'installer ce produit, rassurez-vous qu'il soit conforme à votre demande et adapté pour votre application! 

1.1 Déballez et inspectez le produit visuellement pour détecter d'éventuels dommages liés aux transports survenus  
après départ de notre usine. 

1.2 Dépressurisez le système avant que l'installation ou l'entretien soit effectué! 

1.3 [ϥŀŘŀǇǘŜǳǊ Ψanti-ŀƛǊƭƻŎƪΩ est un tuyau union NPT ou BSP avec un insert de tube de ventilation. 

1.4 [ϥŀŘŀǇǘŜǳǊ Ψŀƴǘƛ-ŀƛǊƭƻŎƪΩ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǴ ƭŜ ǇǳǊƎŜǳǊ ǎŜǊŀ ǊŜƭƛŞ ǎƻǳǎ ƭŀ ǎƻurce du 
condensat. La partie supérieure de l'union doit être reliée à la source condensat utilisant une clé de 18mm. 

1.5(a) La moitié inférieure du purgeur peut être ajustée en fonction de votre application. Dévisser les quatre boulons en 
utilisant une clé Allen de 6 mm se il est nécessaire d'ajuster le côté de sortie du purgeur. 

1.5(b) Montez la moitié inférieure comme vous le souhaitez. 

1.5(c) Serrer les boulons de logement quatre en utilisant une clé Allen de 6 mm (max. 10 Nm). 
- Assurez-vous que le joint du boîtier est bien placé entre les parties du boîtier. 

1.6 Installer le drain avec le tube d'aération inséré dans lϥŀŘŀǇǘŜǳǊ Ψanti-ŀƛǊƭƻŎƪΩ et aligner si besoin. Faire assurer la courte 
paille du tube d'évacuation est orientée vers le bas à l'intérieur du drain et la partie longue de la paille vers le haut. 
- Assurez-vous que l'insertion de tube de mise à l'air libre est dans les pièces de laiton et aluminium. 
- Le purgeur doit être installé horizontalement pour un fonctionnement correct. 

1.7 wŜƭƛŜȊ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ Ł ǳƴ ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘǳƛƭŜκŜŀǳΦ 

1.8 Repressurisez le système lentement. 

1.9 ±ƻǘǊŜ ǇǳǊƎŜǳǊ Ŝǎǘ ǇǊşǘ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΗ 

Note: Nous vous conseillons de vérifier le produit au moins une fois par an et à remplacer les pièces réparables quand nécessaire. 
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[ΩŞŎǊƻǳ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŜǊ 
 
[ΩŀŘŀǇǘŜǳǊ  

[Ŝ ǘǳōŜ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
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[ΩŞŎǊƻǳ ŘŜ ǾŀƴƴŜ 
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
Ces instructions sont à utiliser pour nettoyer le purgeur. Si votre purgeur nécessite un entretien, par exemple pour le 
remplacement des composants usés, référez-vous à nos instructions d'entretien (fournies avec le kit de service). 

                                                             
2.1 Isolez le purgeur de l'approvisionnement condensat, dépressurisez le logement de purgeur et enlevez l'écouler le système 
ŘΩŀƛǊΦ  
bϥ9{{!¸9½ t!{ 5ϥ9b[9±9w [9 t¦wD9¦w 5¦ {¸{¢:a9 5Ω!Lw ¢!b5L{ v¦9 {h¦{ tw9{{LhbΗ 

2.2. Ouvrez le logement par le dévissage 4 boulons utilisant une clef Allen de 6mm. 

2.3 Dévissez l'écrou de vanne. 

2.4 Retirer le flotteur de la vanne. 
- Assurez-vous de ne pas endommager l'arbre de la vanne. 

2.5 Dévissez la vanne sur le boîtier à l'aide d'une clé de 17mm. 

2.6 Démontez la vanne utilisant une clé de 13mm et 17mm et nettoyez toutes les pièces. 

2.7 Rassemblez les pièces intérieures de vanne et placez le joint de la vanne sous la vanne et revissez la vanne au boîtier du 
purgeur (couple maximal 7Nm). 
- Assurez-vous que le joint d'étanchéité de la vanne est correctement placé. 

2.8 Remplacez le flotteur. 
- Assurez-vous de ne pas endommager l'arbre de la vanne. 

2.9 Remplacez l'écrou de vanne (couple maximal 0,5Nm). 

2.10 Remplacez la partie supérieure de logement et revissez les 4 boulons utilisant une clef Allen de 6mm (couple maximal 
10Nm).        
- Assurez-vous que le joint du boîtier est bien placé entre les parties du boîtier. 

2.11 Remplacez le purgeur et rebranchez le tuyau de sortie. 

2.12 Repressurisez le système lentement. 
 ±ƻǘǊŜ ǇǳǊƎŜǳǊ Ŝǎǘ ǇǊşǘ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΗ 

Dépressurisez le système avant que l'installation  

ou l'entretien ne soient effectués! 
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