
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El TEC-44 es una purga temporizada con 
válvula motorizada muy fuerte, diseñado para 
remover condensado de los sistemas de aire 
comprimido muy contaminados (p.e. óxido y 
escala).

El TEC-44 diseñado para remover condensado 
de los sistemas de aire comprimido muy 
contaminados hasta 600 psi. 

El TEC-44 es no puede ser bloqueado a cause 
de orificio muy grande y la válvula 
motorizada sólido.

VENTAJAS COMERCIALES

TEC
Purgador con válvula motorizado para condensado muy contaminado
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• Diseño compacto
• Instalación simple
• Montar en cualquier posición
• Totalmente automático – sin mantenimiento
• Baterías por un reinicio después de una pérdida de carga
• Sistema anti-obstrucción

VENTAJAS TÉCNICAS

• 600 psi y juntas FPM
• Conexión de 1/2 NPT
• Indicadores LED que indican modo de trabajo
• LCD indique el programa actual
• Tiempos ajustables de intervalo 



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

TEC
Purgador con válvula motorizado para condensado muy contaminado
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MAX. COMPRESSOR CAPACIDAD  Ilimitada
MIN./MAX. PRESIÓN DEL SISTEMA 0 - 600 psi
OPCIONES DE VOLTAJE   24VDC, 115VAC y 230VAC 50/60Hz. 
     (por favor indicar)

MIN./MAX. TEMPERATURA DEL FLUIDO 34 - 140 °F
MIN./MAX. TEMPERATURA AMBIENTAL 34 - 131 °F

TIEMPO DEL TEMPORIZADOR (ON/OFF) 7 segundos hasta 15 minutos ON
     4 minutos hasta 24 horas OFF
TÉCNOLOGIA     SMD, asegura una consistencia de 
     la producción
INDICACIÓN    LED
TEST     Sí

TIPO DE LA VÁLVULA   2/2 vías, acción directa
ORIFICIO DE LA VALVULA  12 mm
JUNTAS DE LA VÁLVULA   FPM
CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA  1/2", 3/4" y 1" NPT
ALTURA CONEXIÓN DE ENTRADA 1 cm
VÁLVULA DE SERVICIO   Sí

CUERPO DE LA VÁLVULA  Latón niquelado, Acero inoxidable está disponible
CONEXIONES    DIN 43650-A

PROTECCIÓN AMBIENTAL  NEMA4 (IP65)

LED indique el 
programa actual

Sistema 
antiobstrucción

La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación 
con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la 
información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

JORC Industrial LLC 
1146 River Road Tel. +1 302-395-0310
New Castle, DE 19720  info@jorc.com
USA  www.jorc.com

JORC està certificado NEN - EN - ISO 9001:2015 
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