
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De EZ-1 tijdgestuurde condensaataftap is 
een combinatie van een magneetventiel 
en een elektronische timer, ontworpen 
om automatisch condensaat uit 
compressoren, drogers en drukvaten  te 
verwijderen - tot een maximale druk van 
16 bar.

De EZ-1 biedt veel installatiegemak tegen 
de laagst mogelijke kosten.

De EZ-1 wordt in grote volumes 
geproduceerd en is verkrijgbaar in 
verschillende aansluitmaten en 
timerkleuren.

COMMERCIËLE VOORDELEN

EZ-1
Electronische tijdgestuurde condensaataftap D

E PERSLU
CH

T CO
N

D
EN

SA
A

T M
A

N
A

G
EM

EN
T SPECIA

LIST

• Grote 4 mm ventieldoorlaat
• Verkrijgbaar in verschillende aansluitmaten, maakt de installatie makkelijk zonder noodzaak

van adapters
• Geen air-lock mogelijk tijdens werking
• Snel te servicen
• TEST functie (knop)
• Accurate tijdscycli
• Gebruik gemaakt van hoogwaardige PCB componenten

• Concurrerend prijsniveau
• Voor elk type compressorsysteem tot 16 bar
• Ventiel(-binnenwerk) vervangbaar, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het genereren van

omzet uit servicewerkzaamheden
• Neem contact op met JORC voor private label opties

TECHNISCHE VOORDELEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Max. compressor capaciteit  Onbeperkt 
Drukbereik  0 - 16 bar (hogedruk versie beschikbaar, zie FLUIDRAIN-HP-S)

Voltage stroomvoorziening  24 - 230 VAC/DC 50/60Hz. (aangeven bij aanvraag)

Mediumtemperatuur   1 - 55 °C 
Omgevingstemperatuur  1 - 55 °C 
Timer Cycli bereik (On/OFF)  0.5 - 10 seconden / 0.5 - 45 minuten 
Timer PCB  SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens 

productie 
Timer Cycli indicatie  Heldere LED verlichting 
TESTfunctie   Ja 

Ventieltype  2/2 weg, directgestuurd 
Ventieldoorlaat  4 mm 
Ventielafdichtingen  FPM 
Inlaat/uitlaataansluitingen  1/4", 3/8", 1/2" BSP of NPT
Inlaathoogte   1 cm 
Service-vriendelijk ventiel  Ja 
Ventiel materiaal  Messing (voor roestvrij staal, zie FLUIDRAIN) 

Stroomaansluiting  DIN 43650-A 
Omgevingsbescherming  IP65 (NEMA4) 
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EZ-1
Electronische tijdgestuurde condensaataftap

JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd

Heldere LED's die de 
tijdscycli aangeven

Verscheidene accessoires 
verkrijgbaar, 

waaronder kogelkranen

Verkrijgbaar in 
verschillende aansluitmaten 

De hierbij verstrekte informative wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard 
voor het gebruik ervan of voor enige inbreuk op patenten of rechten van anderen, die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan. 
Bovendien behoudt JORC zich het recht voor om informatie zonder kennisgeving te herzien zonder enige verplichting.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu
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